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CAIET DE SARCINI N

ptr. Lucrari de reparatii-igienizari (reparatii si vopsitorii lav a pereli si tavane)

. Denumirea achiziiiei: Lucrari de reparatii-igienizari (reparatii si vopsitorii iavabile la
perea;; si tavane).
Cod CPV: 45453100-8 Lucrari de reparatii- igienizari
Tipul achizitiel: executie lucrari de constructii
Sursa de finantare: CJAS Braila.
2. OBIECTUL ACHIZITIEI
2.1 Obiectivul prezentei achizitii 1I constituie executia lucrarilor de reparatii curente
-igienizari in cadrul Sectiei Psihiatrie Cronici adulti din str.Sos.Baldovinesti nr 53
Braila.
Lucrarile vor consta In
aj Lucrari de reparatii
- demontare faianta/gresie deteriorata si montare faianta alba,cantitate estimata - 100
mp si gresie albastra glazura mata - cantitate estimata 50mp ,in diverse saloane si
holuri din Pavilion Central (P+4)
byvopsitorie cu vopsea lavabild alba antimucegai rezistenta la umiditate,etc- cantitate
estimatd 210 mp, a peretilor si tavanelor in spatiul de lucru din bucataria sectiei Corp
B.
2.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice pentru executarea lucrarilor
de igienizare (reparaiii st vopsitorii}.

3. INFORMATI AMPLASAMENT
Amplasamentul {ucrdrii il reprezintd doud clédiri: o cladire cu destinatie saloane si
holuri bolnavi psihici din Pavilion Corp A(P+4) si o incapere cu destinatia bucatarie

din Pavilion Corp B(tip parter),ambele situate In Braila str. Sos.Baldovinesti nr.53 .

E TEHNICE

TUATIA EXISTENTA. Suprafetele care vor urma a fi igienizate prezint& diferite
stadii de deteﬁorare

Pavilion 0 A - Falanta si gresia actuala trebuie demontata pe anumite suprafete in
1ocur iz e@a oane,holuri,etc) unde acestea sunt deteriorate/sparte/crapate.

4. DAT
4.1 51



Pavilion Corp B - Finisajul actual din bucatarie(pereti si plafon) este realizat prin
tencuire pe care a fost aplicat var/vopsea lavabild alba.Peretii bucatariei sunt placati
cu faianta alba pana la h=1,8m.

Executia lucrarilor se va face etapizat si de comun acord cu medicul sef sectie si
asistent sef sectie.

Operatiunile vor Tncepe dupd transmiterea ordinului de incepere emis de catre
Beneficiar.

4.2. PREGATIREA SUPRAFETELOR SI EFECTUAREA DE REPARATI

Pregatirea suprafetelor in vederea igienizarii acestora prin vopsire cu vopsea lavabila
alba,constd n repararea fisurilor si a despr'nder'm astfel Incat dupa remedieri,
suprafetele suport sa fie netede. Executia lucrarilor se va face respectand normativele
tehnice Tn vigoare astfel :

- curdiarea suportului ;

- reparafiile suprafetelor finisate neted se vor face prin chituirea sau spacluirea cu
pasida de ipsos pentru chituirea defectelor izolate. Dupd terminarea reparatiiior,
suprafaia stratului suport trebuie sa fie neteda. Suprafelele reparate trebuie sa fie
uniforme sa nu aibd deniveldri, ondulatii, fisuri, Impuscaturi, urme vizibile de reparatii
locale.

4.3. EXECUTIAVOPSITORIILOR,

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit.

In prealabil, se face verificarea si rectificarea eventuald a stratului suport. Vopsitoria
cu vopsea lavabild alba speciala pir. bucatarii se realizeaza, apksband vopseaua
manual Tn doud straturi. Al doilea strat de vopsitorie se va aplica numai dupa uscarea
completd a primului strat. Culoarea care va fi aplicatd pe peretiftavane va fi alba.
Specificafii  privind exew‘{%az vopsitoria se realizeazd n urmatcarea ordine:
amorsa,vopsea lavabild diluaid aplicatd In doua straturi;

4.4, EXECUTIA MONTARII DE FAIANTA St GRESIE

Falanta si gresia se va monta in Pavilion Central Corp A{P+4) pe portiuni izclate
acolo unde faianta si gresia actuala este desprinsa sau cazuta si la indicatia
neneficiarului,

Faianta va fi de culoare alba dimensiune 20cm x 30cm si va fi montata fara rostur
din pardoseala si pana la 1,5m sau inaltimea faiantelor nedesprinse/nedemontate de
pe peretele alaturat{care sunt in stare buna).

Gresia trebuie sa fie de culoare albastra glazura mata,forma patrata si dimensiuni
30cm x 30cm .

inainte de montarea faiantei si gresiei stratui suport se va buciarda si aplica amorsa .

5. MATERIALELE si UTILITATILE

n Devizului ofertd se vor preciza denumirea, cantitatea si preturile materialelor ce vor
fi utilizate: gresie,faianta,vopsea lavabila, gletul pentru reparatii, ipsosul pentru
finisaje, amorse, efc.

6. LIVRAREA MATERIALELOR
Materialels livrate vor fi Tnsotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de
garantie

7. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL
incaperiie care vor fi supuse lucrarilor au Tnaltimea cuprinsa intre 3 m(saicane si
holurl) sl 4 m{bucatarie).Se va preciza respectarea prevederilor legisiatiei de



P

Securitate si sanatate pentru acest domeniu de activitate. In cadrul ofertei acesta va
prezenta numarul de personal alocat.

8. CONDITI! DE CALITATE, VERIFICAREA S| RECEPTIA LUCRARILOR
e parcursul executiel iucrarilor se verifica de catre beneficiar:
- eventualele lucrdri care nu respecta conditiile prevazute in caietul de sarcini sau
conditiile de calitate.
Verificarea zugravelilor se va face prin:
- examinarea adereniei zugravelilor de stratul suport: 0 zugraveala de calitate nu
trebuie sa se ia pe palma la o frecare usoara.

9. Receptia tucrarilor .
Executantul are obligatia de a notifica In scris Beneficiarului ca sunt Tndeplinite
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie si de a
Intocmi situatiile de lucrari .
Beneficiarul va aprecia dacd sunt Intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de
receptie. In cazul Tn care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.

10. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

10.1. Produsele folosite n executie vor avea certificat de calitate ;

10.2. Pentru preintdmpinarea unor accidente In timpul executiei se vor respecta:
prevederile legislatiel de securitate a muncii specifice constructiilor;

10.3. Pentru lucrdrile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

11. PRECIZAR! SUPLIMENTARE

11.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare executantul
va avea Tn vedere protectia mobilierului(paturi,etc).

11.2. Programul de lucru este: luni-vineri 07:00-15:00. Lucrarile vor fi executate
etapizat, pe zone.

11.3. La sférsitul fiecarei zile de lucru executantul are obligatia de a elibera spatiile
de lucru de moloz si de a depozita adecvat materialele si echipamentele. Evacuarea
deseurilor din cladire si incinta acesteia intré Tn sarcina executantului.

11.4. Este strict interzis accesul acestora n alte zone decét cele de lucru.

11.5. Garantia lucrarii va fi de 2 ani de la data semnarii procesuiui verbal de receptie
la terminarea iycrarilor .

12. MASUR! DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDHLOR Si PROTECTIA MEDIULUI

12.1 Pe toatd durata realizarii lucrdrii executantul trebuie sd respecte obligatiile
generale ce 1i revin In conformitate cu prevederile privind securitatea si sanatatea
muncii,prevenirea si stingerea incendiilor;

12.2 Pe toatd durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa ia toate masurile impuse
de normele de mediu n ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de
constructii, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

13. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERI TEHNICE

13.1 Oferta tehnicd va fi ferma si va cuprinde lucrdrile necesare pentru execufia
contractului, asa cum sunt stipulate Tn caietul de sarcini .

13.2 Oferta tehnica trebuie s& asigure cerintele tehnice impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea tehnicd va fi structurata astfel incét sa fie abordate aspecte, precum :



- graficul de executie a Intregii lucrari, din care sé reiasa necesarul de timp.
- Indeplinirea cerinfelor tehnice impuse prin caietul de sarcini.

14. CONTINUTUL OFERTE! FINANCIARE
14.1 Ofertantul va Tntocmi oferta tehnico-economica (devizul ofertd) tinand cont de
cantitafile pe categorii de lucrari estimate de catre autoritatea contractanta.
in componenta devizului ofertd se va avea in vedere cantitaiile de lucrari pe
categorii,precum :
- montare faianta alba - 100 mp;
- montare gresie albastra glazura mata 30 x 30cm -50mp;
- vopsitorie lavabila alba rezistenta la umiditate/antimucegai =210 mp ;

14.2 Ofertantul va evideniia urmaioareie:

a) valoarea totald a lucradrii ce urmeaza a fi execufatd, exprimata in lei fara tva,

inciusiv taxa pe valoarea adaugatd ;

b} valocarea devizului aferent inclusiv pretul unitar pentru fiecare categorie de iucrari,

respectiv, reparatii, zugraveli lavabile,montare faianta/gresie,etc; (lei)

In preturi se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe i

= cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxe,

impozite, considerate ca obligatii legale ale contractantilor, profitul,etc.

15. PERIOADA DE EXECUTIE
Termenul de executie si predare a lucrdrii: 60 zile de la semnarea contractului

18.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE.
Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA.

17. PERICADA DE VALABILITATE AOFERTELOR
Pericada de valabilitate a ofertei va fi de 90 zile de la termenul limita de depunere
a oferielor.

18. CRITERIUL DE ATRIBUIRE : Pretul cel mai scazut

o~ 19.Documente de referinta :
- Legea 10/1995- Legea calitatii in constructii,cu modificarile si completarile
ulterioare;
- HG 343/2017 — Regulamentul privind receptia constructiilor ;
- GE 056-2012 — Ghid pentru produse de finisare peliculogene utilizate in
constructii;
- Legea 319/2006- Securitatea si sanatatea in munca ,cu modificarile si completarile
ulterioare;




